
 

Encodeur DFRobot
SEN0116
Code : 31908
DFRobot

Encodeur DFRobot prévu pour être monté
sur le châssis MiniQ 2WD.

4,16 €HT

4,99 € TTC
dont 0,02 € d'éco-part

Description
Présentation et fonctionnalités :

Encodeur DFRobot prévu pour être monté sur le châssis MiniQ 2WD.
Programmation et communication :

Ce module se raccorde sur 2 entrées logiques d'un microcontrôleur.

DFRobot propose un guide d'utilisation avec un exemple de programme Arduino, voir fiche
technique.

Connectique :

Les E/S sont accessibles sur deux connecteurs Gravity.
Contenu :

- 1 x encodeur SEN0116
- 2 x cordons Gravity

Remarques :

La résistance R4 doit être court-circuitée pour une utilisation sous 3,3 Vcc

Caractéristiques :

• Alimentation : 3,3 ou 5 Vcc
• Consommation : 14 mA sous 5 Vcc
• Sorties : deux canaux de 48 impulsions par tour
• Dimensions : 27 x 27 x 3 mm

Référence DFRobot : SEN0116

https://www.gotronic.fr/art-chassis-miniq-2wd-rob0049-19357.htm
https://wiki.dfrobot.com/Mini_Robot_chassis_Encoder__SKU_SEN0116_
https://www.dfrobot.com/product-823.html


Ressources
- Fiche technique

http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Mini_Robot_chassis_Encoder_(SKU:SEN0116)
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