
JEU D'OUTILS  
Jeu de tournevis électriques 62 pièces

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Cet ensemble d'outils de haute qualité 
est indispensable pour les bricoleurs 
et les professionnels. Il comprend une 
visseuse électrique sans fil pour une 
puissance durable et une grande facilité 
d'utilisation. L'ensemble est livré avec 
48 embouts, dont 12 embouts plus longs 
spécialement conçus pour les vis plus 
profondes, tous fabriqués en acier à 
outils S2 robuste. 
 
En outre, l'ensemble comprend des aides 
pratiques pour ouvrir, saisir et faire levier 
en toute sécurité sur les composants, ce 
qui en fait un outil indispensable pour 
tous les types de travaux d'assemblage 
ou de réparation.
 
Les embouts sont maintenus 
magnétiquement dans leur support en 
plastique, qui est glissé dans le boîtier 
en aluminium de haute qualité et y est 
maintenu par un mécanisme à clic.

Nombre de bits

Autres caractéristiques 
spéciales

Matériau

48

Éclairage activable, 
les embouts sont maintenus 
magnétiquement

Embouts : S2 - acier à outils, 
Rangement des embouts : 
plastique, boîtier &  
tournevis: aluminium

Accessoires inclus Boîte de rangement, tourne-
vis électrique, pince à épiler, 
outil d'ouverture (métal), 
outil d'ouverture (plastique), 
outil à levier, 2 pics épais, 2 
pics fins, ventouse, ventouse 
magnétique, câble de  
chargement

TOURNEVIS

Batterie 330 mA/h Li-ion

Interface de chargement

Arrêt automatique

Couple

USB-C 5 V, 1 A

Après 2 minutes

Électrique 0,25 - 0,35 Nm 
Manuel 3 Nm

Vitesse 200 tours/minute

EMBOUTS COURTS INCLUS (ENV. 28 MM)

PH00, PH000, PH2

P2, P5, P6

SQ0, SQ1

2.0, 2.3

SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, 
SL3.5, SL4.0
H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, 
H4.0

T5H, T6H, T7H, T9H



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Article no.

Numéro du tarif douanier

WE-0002

82079030

EAN

Dimensions

4250236828268

223 x 107 x 26 mm
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Poids 607 g

EMBOUTS LONGS INCLUS (ENVIRON 45 MM)

PH0, PH1

U2.6

SIM

W1.5

Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

T2, T3, T4

3.0

SL2.0

H1.5, H2.0, H2.5

T8H, T10H, T15H, T20H

U3.0


